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Dornhul 250 mm

Udstgbes med cementmegrtel C100/400
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Lyddaek densitet 1750 - 2000
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250 mm Dornhul i NS Leca® Lyddaek ved 180 mm daek

.

160 - 260

Uarmeret (boret pa stedet)
Armeret med g6 kantarmering (udfgres hvis ikke andet anskes)

Armeret med @6 u-bjl.

Alle ubenaevnte mal er mm.

Kamstalsdorn sat i elementlim iht. ingenigrberegning

Baerende vaeg

Vandret forskydningsstyrke
5,3kN
16,9kN
23,3kN
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= :| - Dornhul 250 mm
Udstgbes med cementmartel C100/400

ﬁ Gulvopbygning

Resalit (udstabes)

160 -
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L1
L1
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_ |~~~ ®<}— Bzrendevag

Resalit i NS Leca® Lyddaek Vandret forskydningsstyrke
Resalit med forskydningsriller 17,6kN

250 mm Dornhul i NS Leca® Lyddaek ved 180 mm daek Vandret forskydningsstyrke
Uarmeret (boret pa stedet) 5,3kN

Armeret med @6 kantarmering (udferes hvis ikke andet gnskes) 16,9kN

Armeret med 6 u-bjl. 23,3kN

Alle ubenaevnte mal er mm.

260

Gennemgaende min. K10 (se ingenigrberegninger)
Lyddaek densitet 1750 - 2000

Kamstalsdorn sat i elementlim iht. ingenigrberegning

MDO02
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MDO3

T
o R Forskydningslas udstgbes
== 1 _ N (udsparing 140x140x140 mm)

PR Gulvopbygning
- N _/___ ______
K8 Bjl. (medleveres ikke) Gennemgaende min. K10

Gennemgaende toparm i element (se ingenigrberegninger)

180 - 260

—— — \ Lyddaek densitet 1750 - 2000
:'C; | Langsgaende armering

- Kamstalsdorn sat i elementlim iht. ingenigrberegning
= PR

— — | H
— — — — —
= G

— Baerende vaeg
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Forskydningslas i NS Leca® Lyddaek min 180 mm med 2 K8 bjl Vandret forskydningsstyrke
Regningsmaessig baereevne, pr stk. 14,5kN
Karakteristisk baereevne, pr stk. 17,4kN
Karakteristisk baereevne, pr 1,0 m (CC2 Robusthed) 17,4kN/m
Karakteristisk baereevne i paselementer, pr 0,6 m (CC2 Robusthed) 15,4kN/m

Alle ubenaevnte mal er mm.
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- _] Hammerhovedudsparing udstagbes
—;|—— - N

MDO04

—
:I: D | Gulvopbygning
:E == | N _/___ ______
. ] K8 Bjl. (medleveres ikke) Gennemgaende min. K10
:': - PR ) Armeringsstang i (se ingenigrberegninger)
:: _ ——— i udsparing (som stringer)
:: —— — — — SN A 180 - 260
:': = :| N \ Lyddaek densitet 1750 - 2000
=|: —— Langsgaende armering iht. ingenigrberegning
:: -] Kamstalsdorn sat i elementlim iht. ingenigrberegning
:: _ :| ] Beerende vaeg
Hammerhoved i NS Leca® Lyddaek min 220mm med 2K8bjl Vandret forskydningsstyrke
Regningsmaessig baereevne, pr stk. 23,2kN
Karakteristisk baereevne, pr 1,0m (KUN VED CC3 Robusthed) 32,5kN/m
Alle ubenaevnte mal er mm.
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7 | Gulvopbygning
= _ _ _] N _ L __
N Gennemgaende min. K10
- PR D Dornhul bores pa stedet / (se ingenigrberegninger)

160 - 260
= = Lyddzek densitet 1750 - 2000
— : 3 Kamstélsdorn sat i elementlim iht. ingenigrberegning
- Bzerende vaeg
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Alle ubenaevnte mal er mm.
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— 3 Kamstalsdorn sat i elementlim iht. ingenigrberegning
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Alle ubenaevnte mal er mm.
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Langsgaende armering

T “70+

Baerende vaeg
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Alle ubenaevnte mal er mm.
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Udsparing udstabes
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Lyddaek densitet 1750 - 2000

..... T T

160 - 260

Langsgaende armering

IF———— Kamstalsdorn iht. ingenigrberegning

[——— Baerende vaeg

JLMin. 150J’

ﬁ Gulvopbygning

Lyddaek densitet 1750 - 2000

160 - 260

Daekstgd uden krav til
gennemgaende armering

Alle ubenaevnte mal er mm.

[ Baerende vaeg

J‘Min. 150J’
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Stalprofil

L Lyddaek densitet 1750 - 2000

........................ L e 60

Udsp. i underside og overside JL Udsp. i underside for stalprofil
0 k)

ﬁ Gulvopbygning

Stalprofil

Lyddzek densitet 1750 - 2000

260 CUUUUUUUUUUUTST o TTT
for stalprofil
(NB! dybde i overside
begreenset af deektykkelse)

260

160 - 260

Udsp. kun i overside

for stalprofil J470J’ J‘70J’
(NB! dybde i overside

begreenset af deektykkelse)

Alle ubenaevnte mal er mm.
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U-bgjle indstabt i deek. NB ! leverers ombukket glat
med element. Skal rettes ud pa pladsen.

/— Lyddeek densitet 1750 - 2000

Kun 160

Udstgbnin
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Kamstalsdorn iht. ingenigrberegning

Langsgaende armering

Baerende vaeg

I
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Rekvirer beregninger for baereevne af u-bjl.

Alle ubenaevnte mal er mm.
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