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Ydeevnedeklaration: Virksomheden erklzerer herved at 0615-CPR-9908

nedennavnte letbetonprodukt — af typen FLS, RLS daekelementer af 05
letbeton med porgse tilslag- opfylder kravene i DS/EN 1520

Bureau Veritas
. . . Certfication Danmark
Producent: Niss Sgrensen & son a.s, Drosselvej Balling

Letbetontype: LAC 17,5/2000 Produkttype.: LYDDAK 600, FLS, RLS
Maerkning Eksempel: NS A 11
Tolkning: NS = Produktionssted

A = Reference til ordrenummer

11 = Reference til elementnummer
Leveringstil- Tidligste levering: 7 kalenderdagn Middelfugtindhold hgjest: 10 %
stand:
Elementegenskaber
Maltolerancer Bredde +2 mm Langde +8 mm Tykkelse £ 5 mm

Typer, tykkelser, brudtyper, elementstyrker, egenlaster mv fremgar af: Lyddaek B 600, tabel : dateret 02-2018
Spaendvidde, storste: 6690 mm Vederlag, mindste: 55 mm

Nedbgjning, Nedbgijning bestemmes ud fra belastningen i langtidspavirkning

Belastningen tjekkes mod revnemomentet, s det undersgges om deekkets nedbgjning skal regnes for revnet eller
Urevnet tveersnit jf Letbetongruppen BIH heefte 2.

Armering: Den langsgaende og tveergaende armering i underside er, 8, 10 eller 12 mm. Langsgaende armering i
elementernes overside (266 mm) er transportarmering. Placering af tvaerarmering: 1 stk ved hver af elementernes
ender.

Bredde: Mindste: 200 mm Starste: 600 mm

Tykkelse: Middeltykkelse ved levering lig nominel tykkelse + 2 mm
Brandmodstandsevne : REI 60 A2-s1; d0, Reaktion overfor brand: Euroklasse A1

Anvendelse: Bygningskonstruktioner i passivt miljo, Eksponeringsklasse X0, XC1
Armering er korrosionsheskyttet ved indstebning i teet beton. Daeklag i elementender 0-10 mm.

Armering, kvalitetsbetegnelse:  Ribbestal 500

Materialeegenskaber, orienterende vaerdier ved ovennaevnte leveringstilstand (NPD, EN1520 Annex ZA)

Isoleringsevne: 0,94 W/mK Trykstyrke:17,5 MPa Densitet: Middelveerdi : 2000 kg/m3
Erstatter deklaration af: 01-03-2021 Dato: 11-08 2021
Gaeldende fra: 11-08-2021 For virksomheden
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Niels Erik Sgrensen , Direktor
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