Deekelementer i letklinkerbeton anvendes til
etageadskillelse og tagdeek i mange forskellige
former for byggeri.

| enfamilieshuse er der traditionelt benyttet
treebjeelkelag som etageadskillelse. Imidlertid
vil der ogsa her veere veesentlige fordele ved

at benytte daekelementer i letklinkerbeton, sa-
vel under byggeriet som i brugsfasen.
Elementerne giver hurtigere montage og min-
dre efterfelgende arbejde sammenlignet med
en traditionel etageadskillelse, og dermed en
vaesentlig kortere byggetid.

NS LECA Daekelementer
- giver betydelige fordele under byggeriet og | det endelige resultat

Det vil give en fornuftig totalgkonomi, og en l@s-
ning der er optimal med hensyn til minimering
af stgj og giver samtidig en hgjere grad af sik-
kerhed og tryghed med hensyn til brandfare.
Daekelementerne produceres i 2 grundlaeg-
gende forskellige udgaver:

NS LECA® Sandwichdeek:

Benyttes som etagedaek i villa og bolighyggeri,
industribyggeri og ved renoveringsopgaver.
Meget gode lydegenskaber sammenlignet
med traditionelle lgsninger.

Ingen knirkelyde - ingen brandfare.

NS LECA® Lyddeek:
benyttes hvor der er hgjt stgjniveau eller
hvor der er krav om at minimere stgjen
her teenkes bl.a. pa etageadskillelser
mellem boliger og i industri- og kontor-
byggeri, samt ved renoveringsopgaver.

Lyddaek anvendes ligeledes hvor der er
krav om hgj beereevne.

Hurtig, billig og

effektiv montering
Da deaekelementerne er fremstillet
af letklinkerbeton og bredden er
begraenset til 60 cm er veegten pr.
element lav. Montagen kraever der-
for ingen dyr specialkran, og de
kan derfor normalt monteres
direkte ved leveringen med
lastvognens kran.

Sundt

indeklima
Deaekelementerne bidrager til et

sundt indeklima. Elementerne har

gode varmeakkumulerende egen-
skaber. Deekelementerne er fremstillet
af naturprodukter der ikke angribes af
rad og svamp og giver alt i alt basis for
at fa et godt og behageligt indeklima.
Det er let, at opheenge lamper samt

gennembore for rgrfgringer i let-
klinkerdaek.

NS LECA®

NS LECA®
Sandwichdaek

Dimensioner og materialer

y Daskelementerne leveres i 60 cm’s bredde og

“"WW leengde efter opgave, dog max. 6,80 m. Pasele-
menter efter behov. Tykkelserne varierer fra 140 -

280 mm afhaengig af den ngdvendige baereevne.

Miljg- og sikkerhedsklasse

Bestilling af deek

Send os via post eller e-mail, tegninger af Deres
byggeri - vi udarbejder montagetegninger, udspa-
ringsplaner mv. Saelges gennem temmerhandlere
eller byggematerialeforhandlere. Bemaerk at vor
virksomhed har en stgrrelse der sikrer en god og
personlig betjening, og medfarer at vi kan leve op

Daekket
kan befeerdes
umiddelbart efter

montagen
Da etagedaekket kan befeerdes
umiddelbart efter montagen, letter
det arbejdsforholdene og er med til
at sikre en effektiv og sikker byg-
geproces. Over- og underside af
elementerne er pudsfrie, og klar
til maling. Fugerne i oversiden
skal udstagbes.
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Udsparinger
fra fabrik eller ved

montering
Elementerne kan fra fabrikken for-
synes med udsparinger op til ¥ pla-
debredde (30 cm), uden at baereevnen
reduceres. Der kan ogsa nemt laves
huller og tilpasninger med almindeligt
handvaerktgj, men det skal da undgas at
kappe armeringen, da det vil reducere
baereevnen. Placeringen af arme-
ringen fremgar af montagevejl-
edningen.

Bedre
sikkerhed

mod brand
Deakelementer kan ikke breende
og udvikler ikke sundhedsskad-
elige r@ggasser ved brandpavirk-
ning, hvilket yder en god sikkerhed
og tryghed. Dette er selvfglgelig
vigtigt nar overetagen er ud-
nyttet, og flugtvejene derfra er
begreensede.

Suveraen
lyddeempning
NS LECA® Lyddzek giver naturligvis
en meget god lyddeempning i boliger, men
selv det normale NS LECA® Sandwichdaek
vil ogsa give en meerkbar forskel i stgjen fra
overetage til underetage og omvendt, sammen-
lignet med et traditionelt traebjeelkelag.
Skal deekelementerne anvendes i rum hvor der
frembringes seerlig meget stgj kan elemen-
terne med fordel leveres med et pastabt lag
akustikbeton, da det giver en vaesentlig
reduktion af efterklangstiden og der-
med en god rumakustik.
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NS LECA® Sandwichdaek og Lyddaek kan an- til vort motto:

vendes i passiv og moderat miljgklasse. Med hen-
syn til sikkerhedsklasse kan de anvendes i lav og
normal sikkerhedsklasse. Disse sikkerhedsklasser
og miljgklasser daekker over anvendelse i bygnin-
ger med op til 5 etager.

"Ingen ordrer er for sma - kun fa for store"

Produktcertificering
Elementer betegnet lyddaek 600 og letdaek 600
udferes i overensstemmelsemed EN 1520 og er

C € maerket.
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NS &ca Daekelementer
- Montagevejledning

Bestilling af elementer

Ved ordreafgivelsen udfeerdiger vi enten styk-
liste eller elementplan og montagetegninger
over byggeprojektet. Deekelementerne er i den
ene ende maerket med vort

kvalitetssymbol samt et I I
elementnr. der relaterer I I

til montagetegningen.

Afkald af elementer

Maksimal egenveegt for NS Leca® Sandwich-
elementer er 1050 kg og for NS Leca® Lyddeek
1800 kg. Starste elementvaegt er angivet pa
styklisten. Far afkald af elementer er det vigtigt
at kontrollere:

a. bygningens indvendige mal.

b. placering af eventuelle indvendige baerende
skilleveegge.

c. at vederlag er plant — der kan anvendes mur-
pap under deekelementerne til udjsevning.
Ved lyddaek kan anvendes underlag af neo-
pren, hvis ikke andet er angivet.

d. Vederlagsdybden ma ikke pa noget sted
veere mindre end 55 mm. Vi anbefaler 60-
70 mm. Eventuelle jernbjeelker monteres for
elementmontage.

e. Afkald bgr foretages med min. 5 arbejds-
dages varsel, og der aftales kranlaengde og
ankomsttidspunkt.

d. Karevej frem til bygningen skal veere fast og
min. 4 m bred. Dette reducerer montageom-
kostningerne vaesentligt.

Montage

Der skal stilles min. 3 mand til radighed til
hjeelp ved montagen.

NS Daekelementer leveres med 2 stk. indstgbte
lgftekroge. Kranbilen medbringer godkendt
Igftegrej. Det er vigtigt under montagearbejdet,

at man ikke opholder sig under lgftede elementer.

Mellemunderstgtning skal etableres fuldt ud
umiddelbart efter montagen og inden daekele-

menterne belastes. Herved undgas overbe-
lastning som felge af udligning af elementets
pilhgjde.

hjeelp ved montagen.

Monteres deekelementerne ikke ved leverin-
gen skal de oplagres korrekt jf. tegningen.
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Afdeekkes mod vejrliget
—~
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Strger over hinanden - ikke forskudt

Maks. 6 elementer

II: == — i hgjden
L
| — Maks. 60 cm
L
m—— — udragende ende

w vy
Plant og baeredygtigt underlag

Hvis elementerne ikke monteres ved leveringen
skal de oplagres korrekt:
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Man skal specielt vaere opmaerksom pa felgende
punkter efter montagen.

Sammenstgbning:

Elementsamlinger renses og vandes inden udstab-
ningen. Spring mellem 2 naboplader rettes op med
formclamps eller understgtningsbjeelker, saledes at
elementundersiderne bringes til at plane. Udstab-
ningen foretages med cementmeartel C100/400 i
en konsistens, der er let at arbejde ind i fugerne.
Fugen udstgbes til 1 cm under overkant. Fugear-
meringen placeres og trykkes godt ned i martlen,
og fugen efterfyldes med mgrtel. Udstgbninger
holdes fugtige under heerdning. | vinterperioder
anvendes frostsikringsmiddel.

Fugearmering:

Hvor andet ikke er angivet, ileegges 1 stk. Y10 som
fugearmering i alle leengde- og tveerfuger. Oven-
neevnte er kun vejledende, og armering i fuger mv.
skal altid udferes i henhold til projektmaterialet.
niss sgrensen &sgn a's tager saledes intet ansvar
for den statiske dimensionering af byggeriet.
Kantbjeelker armeres i henhold til projektmaterialet
0g udstgbes i beton med min. trykstyrke pa

20 MPa, og maks. kornstarrelse pa 8 mm.

Forankring:

Deekelementerne kan fastholdes til vaegge og bjeel-
ker ved hjeelp af dorne, kleebeankre, inserts, strit-
tere indstabt i underlaget eller i.n.t projektmateriale.

Hvor andet ikke er angivet, indleegges 1 stk. Y10 med
en laengde pa 2,5 m, som fugearmering ved stgdsam-
linger og mellemunderstgtninger.

Bearbejdning:

NS Deekelementer kan bearbejdes med bor og
skeereveerktgj til letbeton.

Den bzerende armering i daekunderside ma ikke
overskeeres, og der ma ikke skaeres tvaergaende
riller i deekoversiden, da dette nedseetter elemen-
tets beereevne. Det anbefales at evt. udsparinger
udfgres fra fabrikken.
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Baerende armering
—9,9+ 20 t 20 +—9,9—1 3 stk

F74+—15——+—15—+— 15—+ 7,44 4 stk
+7,4——15—4+—15—+-75—4— 7,5—-7,44 5stk
t7,4+ 75—+ 75—+ 15— 7,5—+ 7,5—7,41 6tk

Mal i cm.

Den baerende armering i deekunderside ma ikke over-
skeeres, og man skal derfor veere meget opmaerksom
pa armeringens placering, hvis der laves huller og
udskeeringer. Det anbefales at alle udsparinger laves fra
fabrikken.

Reparation:

Smaskader repareres nemt med en martelblanding
bestaende af: 1 del cement, 1 % del sand og 1 %
del knust Leca-2-4 mm. Underlaget svummes med
cementveelling, evt. tilsat betonklaeber.

Indvendig overfladebehandling

NS Leca® Deekelementer har en plan og let kor-
net overflade, der giver en god bund for malerbe-
handling.

Far malerbehandling bgr elementundersidens
sugeevne lukkes med pafering af flisekleeb eller
hvidt cement. Fglg i gvrigt malerleverandgrens
forskrifter.

Yderligere information kan fas ved at rekvirere brochure og
deklarationsblad. Endvidere henvises til www.nssas.dk
for yderligere information
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DAKELEMENTER

NS &eca Sandwichdaek
NS feca Lyddaek

Den rigtige lgsning...
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